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屋 上

地 下

スロープ部

第二石油類

第一石油類

第一石油類

主　剤 ： 第二石油類

硬化剤 ： 可燃性液体類

主　剤 ： 第二石油類

硬化剤 ： 可燃性固体類

主　剤 ： 第二石油類

硬化剤 ： 可燃性液体類

主　剤 ： 第二石油類

硬化剤 ： 可燃性固体類

主　剤 ： 第二石油類

硬化剤 ： 第一石油類

可燃性固体類

　　　　　－

第二石油類

　　　　　－

可燃性固体類

　　　　　－

　　　　　－

第二石油類

第二石油類

第二石油類

主　剤 ： 第四石油類

硬化剤 ： 非該当

主　剤 ： 第二石油類

硬化剤 ： 第一石油類

17kg／缶

16kg／缶

0.5kg／缶、17kg／缶

主   剤 : 6kg

硬化剤 : 12kg

主   剤 : 6kg 

硬化剤 : 12kg

主   剤 : 15kg

硬化剤 : 12kg

主   剤 : 5kg

硬化剤 : 5kg

主   剤 : 7kg

硬化剤 : 7kg

1.02ｍ×50ｍ／巻

1.04ｍ×100ｍ／巻

1㎏／缶

0.42kg／袋

0.45kg／袋

25kg／袋

25kg／袋

200g／缶

1kg／缶

1kg／缶

主   剤 : 2㎏

硬化剤 : 8㎏

5kg (主剤 : 1kg  硬化剤 : 4g）

15kg (主剤 : 3kg  硬化剤 : 12kg）

1成分ウレタンプライマー

1成分ウレタンプライマー

1成分特殊ウレタンプライマー

2成分ウレタン塗膜防水材

2成分ウレタン塗膜防水材（立面用）

2成分高強度ウレタン床材

2成分高強度ウレタン床材

2成分アクリルウレタン系トップコート

ポリエステル繊維メッシュ

ガラス繊維メッシュ

カーダムコートT用だれ止め剤

粗面仕上用無機質系フィラー

車止め（USボンド）用添加剤

スロープ用セラミック骨材

一般用セラミック骨材

USプライマーC1・USボンド用硬化促進剤

カーダムコートBⅡ用硬化促進剤

カーダムコートＳ・T用硬化促進剤

2成分無溶剤型ウレタン系接着剤

2成分アクリルウレタン樹脂

USプライマーC1※1

USプライマーC2

USプライマーM2

カーダムコートBⅡ

カーダムコートBV

カーダムコートS

カーダムコートT

USトップコートQ

クロスK

クロスG

だれ止め剤

トップフィラー

ゴム粉※2

セラミック骨材3号

セラミック骨材5号

硬化促進剤Ⅴ

硬化促進剤Ⅵ

硬化促進剤Ⅶ

USボンド

HCパークライン

種　類 品　名 内　容 規　格 危険物種別

プライマー

防水材

床材

仕上材

■ 仕様の適用範囲

副資材

材料一覧表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

新 築

改 修

新 築

改 修

SA  SP  SR
CD-S CD-V

CD-F3CD-F2CD-F1ベース仕様記号

粗面仕上層仕様記号

※CD-Vは立上り仕様で全駐車場仕様に対応。
※全面改修時は既存防水層の全撤去が必要です。

材料一覧表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※1 USプライマーC10は、USプライマーC1とポルトランドセメントを1：1の割合で混合したものです。
※2 在庫が無くなり次第、販売終了
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