












アルバエース製品規格・構成　　

各製品の想定耐用年数と製品のCO2削減効果　　  

屋根下葺材としての想定耐用年数は60年の超耐久性能

屋根下葺材としての想定耐用年数は30年程度2回程度の補修・改修が必要

屋根下葺材としての想定耐用年数は15年程度4回程度の補修・改修が必要

初　期 60年後

従来比
約43%減

特殊合成繊維不織布　　　　　　
　　（高性能ブロック基材）

超耐久改質アスファルト

特殊合成繊維不織布　
　　（高性能ブロック基材）

特殊合成樹脂アルバエース製品構成
幅
長　さ
重　量
厚　み

１ｍ
20ｍ
20㎏
0.9mm　　

アルバエース
改質アスファルトルーフィング

31
49

22
41

10
20

63
110

CO2削減効果 製造時
（ルーフィング）

輸送時
（工場～各経由先～現場）

解体時
（現場～最終処分場）

総CO2合計
（kg）

Product Standard Data

アルバ
エース

改質
アスファルト
ルーフィング

940

※戸建木造住宅１棟（約100m2）を対象として計算（ルーフィング７本使用）し、製造工場（埼玉）から大阪市内現場へ配送した場合を想定
　しています。
※ルーフィング施工時や撤去時のCO2排出量は計算の対象外としています。　

7














