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330mL

ミドルグレー ライトグリーン ホワイト

ミドルグレー、ライトグリーン、ホワイト

高い遮熱効果と耐候性を併せ持つ水
性アクリルシリコン系カラー塗料です。
日射反射率が高く、防水層の熱的・紫
外線劣化を抑制することができます。

■ブチルゴム非加硫テープ

■ブチルゴム自然加硫テープ

16kg缶入（2回塗り）（2回塗り）（2回塗り）

NPドレンキャップ 
タテ用

NPドレンキャップ 
ヨコ用

NPテープ
120mm

Nテープ
200mm

UプライマーS NPボンドS

Nテープ
30mm

NP
ラップシール

　NPシート2号防水工法は昭和49年の発売以来、建物
の軽量化・柔構造化の波に乗り発展してまいりました。
　NPシート2号防水工法は、耐久性に優れたエチレン
プロピレンゴム（EPDM）を主成分とする加硫ゴムシー
トと、気密性に優れたブチルゴム（IIR）を主成分とす
るテープ状シール材を組合わせた工法です。機械的強度
の増強を目的に、ポリマー（ゴム）に補強材を混入し加
硫を行って弾性体としたものです。
　その特長は耐候性・耐寒性・耐熱老化性に優れ、低温
から高温までの広い温度範囲をカバーしています。又、
下地のひび割れや建物の動きに対する追従性に優れた
防水材であり、露出防水用として適しています。

、 ６巻入り
、 ５巻入り
、 ４巻入り
、 ３巻入り

※ 受注生産 納期や条件については、最寄りの営業所にお問い合わせください。

系



NPNPNP

③ 断熱材を張付け後、立上り際から３００～５００mmのところで、切込みをいれます。

p

p

アルミ押え金物

アルミ押え金物

※仕上塗料の塗布量

ＮＰカラー

ＮＰカラーＡＱ

ハイクール

0.25kg/m2（シルバー）、 0.35kg/m2（グリーン・グレー）
0.2kg/m2（シルバー）、 0.3kg/m2（グリーン・グレー）
0.35kg/m2（ミドルグレー・ライトグリーン・ホワイト）

製品名 塗布量

p



入隅

入隅角
出隅角

入隅

たて型

入隅

たて型シート防水用ドレン
入隅直角

（２５℃）

（２５℃）

ステッチャーローラー

ＮＰカラー     : 0.25kg/m2（シルバー）、 0.35kg/m2（グリーン・グレー）
ＮＰカラーＡＱ: 0.2kg/m2（シルバー）、 0.3kg/m2（グリーン・グレー）
ハイクール    : 0.35kg/m2（ミドルグレー・ライトグリーン・ホワイト）



8

150以上 150以上

アルミ押え金物
MK壁用金物

変成シリコーン等

アルミ押え金物

150以上 150以上

型
型

型

300

MB-80

MB-80直線キャップ

アルミ押え金物
Nテープ  W30

MB-80直線受け
MB-80台座



アルミ押え金物

150以上 150以上

アルミ押え金物 アルミ押え金物

150以上
150以上

MT天端用金物

MK壁用金物

メジテープ

8
下地調整材カタログをご参照下さい。

変成シリコーン等

変成シリコーン等


